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DAKAMA STONE Sp. z o.0.
47-430 Rudy, ul. Rybnicka
tel: 32/ 410 48 19, kom. 48 605 060 073
NIP ; 639-200-50-98

13

PN-EN 14992+A1:2012
Prefabrykaty z betonu. Elementy Scian.

Ptytki betonowe - okfadzinowe DAKAMA STONE do zastosowar wewnetrznych.

Asortyment :
SKALNY, SKALNY NARQZNIK, NEBRASKA, ARIZONA, ARIZONA NAROZNIK, CASTILLO, NEVADA, COLORADO
COUNTRY, MONTANA, MONTANA NAROZNIK, ALASKA, KRYPTON,OTOCZAK, ISEO.
Przeznaczenie : Element prefabrykowany - piyta okladzinowa (hazwa) z betonu C20/25
|Zastosowanie : Powierzchnie Scian wewnatrz pomieszczen
Klasa wytrzymatosci betonu : = C20/25
Wytrzymatoéé na zginanie srednia : =35 MPa
Bezwzgledna absorpcia wody - nasigkliwosc : <6 %
[Odpornosé na zamrazanie/
rozmrazanie-z udziater soli : ubytek masy po badaniu : <1,0 kg/m?
Przewodnosé ciepina : NPD
Reakcia na ogieri Al
(Gestosé 2260-2306 kg/m3
Partia :I
Deklaracja zgodnosci Nr : OW-1/2013-25-DAKAMA STONE
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DAKAMA STONE Sp. z o.0.
47-430 Rudy, ul. Rybnicka
tel: 32/ 410 48 19, kom. 48 605 060 073
NIP : 639-200-50-98

13

PN-EN 14992+A1:2012
Prefabrykaty z betonu. Elementy scian.

Ptytki betonowe - oktadzinowe DAKAMA STONE do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych.

IAsortyment :

SKALNY, SKALNY NAROZNIK, NEBRASKA, ARIZONA, ARIZONA NAROZNIK, CASTILLO, NEVADA, COLORADO

COUNTRY, MONTANA, MONTANA NAROZNIK, ALASKA, KRYPTON, OTOCZAK, ISEO.
Przeznaczenie : Element prefabrykowany o funkgcji elewacji - ptyta oktadzinowa z betonu C30/37
Zastosowanie : Powierzchnie Scian na zewnatrz pomieszczen
Klasa wytrzymalosci betonu : > C30/37
Wytrzymalosé na zginanie $rednia - = 3,5 MPa
Bezwzgledna absorpcja wody - nasigkliwosé : <6 %
Odpornosé na zamrazanie/
|/rozmrazanie-z udziatem soli : ubytek masy po badaniu : = 1,0 kg/m?
Przewodnosd cieplna : NPD
Reakcja na ogien Al
[Gestode 2267-2313 kg/m3
Partia :l

Deklaracja zgodnosci Nr : 0Z-2/2013-37-DAKAMA STONE




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr OW-1/2013-25-DAKAMA STONE
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu : (1) Prefabrykaty z betonu. Elementy Scian — oktadziny betonowe-
DAKAMA STONE.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego : Phytki
oktadzinowe z betonu zwyktego o strukturze zwartej do zastosowar wewnatrz pomieszczen. Data produkcji oznaczona na
etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca,
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng :
Ptytki oktadzinowe z betonu zwykfego o strukturze zwartej do zastosowan wewnatrz pomieszczeri. Ptyta nienoéna zamocowana
do konstrukcji za pomoca systeméw taczacych.

4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy) : Betonowe pfytki okladzinowe typu ,,kamieri dekoracyjny” -
DAKAMA STONE. Asortyment :SKALNY, SKALNY NAROZNIK, NEBRASKA, ARIZONA, ARIZONA NAROZNIK, CASTILLO, NEVADA,
COLORADO, COUNTRY, MONTANA, MONTANA NAROZNIK, ALASKA, KRYPTON, OTOCZAK, ISEO

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela (petnomocnictwo) : Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkawych wyrobu budowlanego : system oceny zgodnosci nr 4
7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang: nie
dotyczy

8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dia ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna : nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charalterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Element oktadzinowy z betonu « Klasa wytrzymatosci = C20/25 PN-EN 14992+A1:2012
Klasa gestosci < 2,3 PN-EN 14992+A1:2012
Tolerancje wymiaréw Klasa A (£3 mm) PN-EN 14992+A1:2012
Reakcja na ogiert Euroklasa Al PN-EN 14992+A1:2012
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary _ 3 J
wodnej ¢ = 30/100 PN-EN 14992+A1:2012
Bezwzgledna absorpcja wody <6% PN-EN 14992+A1:2012
Izolacyjnosc¢ od bezposdrednich cig 4 ;. )
d3wiekéw powietrznych GestosE brutto < 2350 kg/m PN-EN 14992+A1:2012

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi
wyrob jest zgodny : nie dotyczy

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 53 zgodne z wiasciwoséciami deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a) :
isko) DAKAMA STONE SP. 0.0,

(nazwisko i stano

rezes zarzadu
Rudy, dnia 25.08.2013 r. V//fG
(miejsce i data wydania) / [C/ (podm/)




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 0Z-2/2013-37-DAKAMA STONE
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrabu : (1) Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian — oktadziny betonowe-
DAKAMA STONE.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego : Ptytki
oktadzinowe z betonu zwykiego o strukturze zwartej spetniajace funkcje elewacji. Data produkeji oznaczona na etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng :
Ptytki oktadzinowe z betonu zwyktego o strukturze zwartej spetniajace funkcje elewacji. Plyta nienosna zamocowana do
_konstrukeji za pomocy systeméw taczacych. Phytki znajdujace zastosowanie do wnetrz oraz powierzchni zewnetrznych.

4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy) : Betonowe plytki okfadzinowe typu ,kamieri dekoracyjny” -
DAKAMA STONE. Asortyment :SKALNY, SKALNY NAROZNIK, NEBRASKA, ARIZONA, ARIZONA NAROZNIK, CASTILLO, NEVADA,
COLORADO, COUNTRY, MONTANA, MONTANA NAROZNIK, ALASKA, KRYPTON, OTOCZAK, ISEO.

Adres Producenta : DAKAMA STONE Sp. z o.0., ul. Rybnicka, 47-430 Rudy

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela (petnomocnictwo) : Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego : system oceny zgodnoéci nr 4
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana: nie
dotyczy

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna : nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe Zharmonizowana specyfikacia
techniczna
Element okiadzinowy z betonu Klasa wytrzymatosci = C30/37
Klasa gestosci 2,3
Tolerancje wymiaréw Klasa A (£3 mm)
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Wspditczynnik przepus_zczalnosm U = 30/100 PN-EN 14992+A1:2012
pary wodnej
Bezwzgledna absorpcja wody =6%
Izolacyjnosé od bezposrednich s 5
dswiekéw powietrznych Gestosc brutto < 2350 kg/m

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi
wyréb jest zgodny : nie dotyczy
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreélone w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wiasciwosciami deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwoéci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisai(-a) :

(nazwisko i stanowisko) A

E PZO;D-.:
Bielsko Biata, dnia 01.07.2013 r. adu 7~

(miejsce i data wydania) ///(@goﬁ WOjdV




